
HPE可信硅根2.0安全技术全新升级，现起始于内置iLO的不可访问安全飞地芯片。

新增针对iLO固件被入侵的防护机制与全固件恢复机制，可在iLO开始通过签名清单

执行代码前，完成固件验证，受到攻击后可通过不同的恢复机制回滚至安全状态。

此外，使用最新的HPE Integrated Lights-Out（iLO）—— iLO 7推出了一种增强

型专用安全处理器，称为安全飞地 (Secure Enclave)，可为用户搭建一个安全防篡

改的环境，消除与外部EEPROM存储相关的漏洞。同时支持对设备组件进行验证和

认证，最新版本支持安全协议和数据模型（SPDM）进行身份验证的新功能，用于

以基于开放标准的方法对网卡和存储控制器进行安全验证和监控，将保护范围扩展到

合作伙伴的生态系统，实现更全面的安全保护和管理。 

卓越性能

• 支持英特尔®至强®6处理器

• 支持内存速率高达6400MT/s

• 支持4张双宽或6张单宽GPU卡

超强扩展

• 支持多达36块E3.S NVMe硬盘

• 支持多达136条PCIe通道

• 支持3种SFF/LFF/GPU CTO机箱

安全可靠

• 支持升级版可信硅根2.0

• 搭载全新一代管理软件iLO 7

• 支持SPDM安全验证

产品概述

产品优势

经济高效的存储优化解决方案
HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 

HPE ProLiant Compute DL340 Gen12服务器是一款2U 1P服务器，搭载英特尔®

至强®6处理器，内存速率可高达6400MT/s。支持R1S CPU，I/O资源更加丰富，适

用于对每个PCIe插槽通道数要求较高的应用。其采用DC-MHS模块化设计，加之3

种不同CTO机箱，使得配置更加灵活，客户可根据自身需求配置/扩容模块，维护与

升级更便捷。升级的安全功能可进一步为用户业务保驾护航，无须担心数据泄露、恶

意攻击风险。DL340 Gen12适用于IaaS、PaaS、SaaS工作负载。

HPE ProLiant Compute DL340 Gen12服务器配置灵活，性能高效，为经济高效的

存储解决方案理想之选。

卓越性能：搭载英特尔®至强®6处理器，支持高达144个核心，内存速率高达

6400MT/s，最大可支持6张单宽或4张双宽GPU卡。

超强扩展：单机最高可支持36块E3.S硬盘，最大容量可达552.9TB；I/O资源丰

富，可支持多达136条PCIe通道，根据需求实现弹性扩容，满足业务增长。

绿色能效：2U机箱内部空间更大，散热条件优于1U机箱，高效散热可提升整体

能效，降低实际功耗，实现绿色能效。

经济高效的存储优化解决方案

值得信赖的安全设计



紫光股份旗下新华三集团（以下简称“新华三”）服务能够提升您的信心、降低风险，并帮助您实现更高的灵活性和稳定性。

• 我们的咨询服务可提供建议和指导，旨在让您的工作负载安全利用更新的技术。

• 实施和安装服务支持更快、更可靠地启动您的全新H3C服务器，同时我们的支持组合可帮助您实现轻松连接并快速恢复业务。

• 我们建议使用面向H3C服务器的新华三主动式服务以防止问题的发生并快速和高效地解决问题。

• 新华三金牌服务提供各种针对软硬件支持的覆盖级别和响应速度。

处理器 英特尔®至强®6处理器，单颗多达144个核心，最大功率350W

可选英特尔®VROC 

可选HPE Gen11智能阵列控制模块

内存 支持16个DDR5内存，速率最高支持6400MT/s，最大容量4TB

存储控制器

存储

支持多达24块2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘

支持多达12块3.5英寸SATA/SAS硬盘

支持多达36块E3.S NVMe硬盘

网络
可选基于标准PCIe插槽的网络适配器

可选OCP 3.0网卡

扩展插槽
支持6个PCIe 5.0

支持2个OCP 3.0

接口

前置：DP接口（可选）、iLO接口（USB接口）

后置：VGA接口、iLO 专用网口（可选）、串口（可选）

4个USB接口（1前置，2后置，1内部）

GPU卡 支持多达6张单宽GPU卡或4张双宽GPU卡

管理
标配iLO标准版，可选iLO高级版和OneView高级版

支持移动应用软件APP

电源和散热
可选最高3200W热拔插冗余电源；

支持热插拔冗余风扇、标准风扇套件或高性能风扇套件

工作温度 10℃ - 35℃

机箱尺寸

SFF：8.75×44.80×63.95厘米（高×宽×深）

LFF：8.75×44.80×65.61厘米（高×宽×深）

GPU：8.75×44.80×83.71厘米（高×宽×深）

保修
渠道销售预配置（BTO）机型3年5×9下一工作日响应

项目销售按单配置（CTO）机型3年7×24×4小时服务，包含基础上门安装服务

HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 


